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1  Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Towarzystwa Przyjaciét Chorych
.Hospicium im. s. Lazarza” w Krakowie , ul. Fatimska 17.

2  Materialy wykorzystane w opracowaniu
2.1 Wizja lokalna przeprowadzono w czerwcu 2021 rok

2.2 Archiwalna dokumentacja projektowa. Projekt techniczny konstrukeji do projekiu pn.
Budynek Towarzystwa Przyjaciét chorych ,Hospicjum”-Krakéw-Nowa huta ul.
Polewki. Autor opracowania mgr. inz. Edward Miller. Data opracowania listopad
1990roku.

2.3  Protokdt nr 55/2015 z okresowej, piecioletniej kontroli stany sprawnosci techniczne;
obiektu budowlanego opracowana przez mgr. Inz. Lukasza Kieconia.

2.4  Koncepcja pn.” Budowa instalacji fotowoltaicznej dla budynku hospicjum im,. Sw.
tazarza przy ulicy Fatimskiej 17 w Krakowie opracowana przez mgr. inz. Grzegorza
Wojcika 29.03.2021 roku.

Aktualne normy i przepisy, literatura techniczna.

3  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku hospicjum im. Sw. Lazarza przy ulicy Fatimskiej 17 w Krakowie. Niniejsza opinie
wykanano na podstawie udostepnionych materiatéw przez Zamawiajgcego m.in. projektu
technicznego [2.2] budynku hospicjum, wizji lokalne, bez wykonywania odkrywek i
obliczen sprawdzajacych.

4  Warunki gruntowe

W opracowaniu [2.2] w celu ustalenia warunkéw geotechnicznych posadowienia
postuzono sie opinig z marca 1980 roku dla terenu znajdujacego sie w odlegtosci ~150
metréw od projektowanego obiektu, oraz danymi archiwalnymi z dokumentacji
geologicznej dla kosciota N.P.M znajdujgcego sie w najblizszym sgsiedziwie.

Przyjeto ze w obszarze przedmiotowego budynku wystepujg trzeciorzedowe ity
mioceniskie przykryte osadami rzecznymi nadktadem glin i pytéw lessowatych na ktorych
znajduje sie warstwa nasypow niebudowlanych o migzszoéci ok 0,6m. Posadowienie
budynku przyjeto jako bezposrednie, na tawach i stopach fundamentowych na warstwie
pyléw w stanie twardoplastycznym. Czes¢ podpiwniczong budynku posadowiono na
rzednej 216.67m n.p.m ij. ok. 2,90m ponizej terenu istniejgcego, a w czesci
niepodpiwniczonej na rzednej 219,67m n.p.m. tj. ok 0,8m ponizej istniejgcego terenu.

W okresie wykonywania badan do giebokosci 5,0m ponizej terenu nie stwierdzono
wystepowania poziomu waod gruntowych.



5  Opis techniczny istniejacej konstrukcji budynku

Budynek zostat oddany do uzytkowania w 1997roku. Petni funkcje hospicjum dla osob
chorych. Jest to budynek trzykondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony - osie 2-10, w
osiach 10-16 tylko na polowie modufu miedzy osiami 10-11.

Konstrukcja budynku wykonano w technologi tradycyjnej mieszanej oraz czesciowo jako
szkielet zelbetowy ramowy. Budynek posadowiono na tawach i stopach zelbetowych.

Podstawowa siatko modularna budynku zostat przyjeta 6x6m. Rzut budynku nieregularny
z uwagi na diugosc budynku, zroznicowang ilosc¢ kondygnacji oraz czesciowe
podpiwniczenie w rejonie osi 10 wykonano dylatacje przebiegajgcg od spodu
fundamentow do wierzchu dachu.

Sciany fundamentowe — &ciany fundamentowe i §ciany piwnic zostaty wykonane jako
zelbetowe oraz czesciowo murowane z cegly ceramicznej.

Sciany kondygnaciji nadziemnych — Sciany zewnetrzne i wewnetrzne wykonano z cegly
ceramicznej pelnej lub kratowki. W miejscach silnie obcigzonych na krawedziach scian
wykonano filary zelbetowe mieszczgce sie w gabarytach Scian lub z cegty klinkierowej

klasy 250.

Stropy — podstawowym rodzajem stropdw wykonanym w budynku sg stropy gestozebrowe
typu FERT 40 wykonane zgodnie ze swiadectwem nr 568/85 wydane przez ITB , Warunki
techniczne wykonania i montazu stropu typu FERT 40". Dla rozpigtosci o niemodularnych
wymiarach , przewiedziono skrocenie belek Fert40 przez odbicie ceramiki stopki belki o
obciecie zbrojenia. Szczegoly zostaly przedstawione w dokumentacji projektowej. Dla
stropéw o zwiekszonym obcigzeniu uzytkowym zastosowano strop FERT o podwaéjnym
uktadzie belek stropowych. W pomieszczeniach o znacznych obcigzeniach uzytkowyceh i
duzej ilosci przejsc instalacyjnych tj. kuchnia , pralnia wykonano stropy zelbetowe
wylewane na mokro. Stropy zelbetowe wylewane na mokro zastosowano réwniez w
pomieszczeniach o nieregularnym ksztaicie. Stropy w poziomie kazdej kondygnaciji
zwienczono na calym obwodzie wiencami zelbetowymi.

Klatki schodowe — zelbetowe wylewane na mokro, biegi schodowe ptytowe
Szyby windowe — zelbetowy wylewane na mokro. Gruboé¢ scian szybu 15cm i 27¢cm

Konstrukcja dachu - na czesci budynku w osiach 6-8 i 11-13 zaprojektowana dach
pogrgzony na rzucie osmiokgia z odwodnieniem wewnetrznym. Konstrukcja dachu w
postaci stalowych kratownic. Oparcie dla kratownic stanowig stup centralny o $rednicy
900mm, oraz stupki stalowe rozmieszczone po obwodzie, kotwione w belkach
zelbetowych stropu ostatniej kondygnaciji. Pokrycie :gniazd” stanowi blacha ocynkowana
taczona na rabek stojacy.

Pozostata czes¢ dachu zostata zaprojekiowana jako ptaska z piyt korytkowych typu DKZ a
opartych na $ciankach azurowych o grubosci 12cm, murowanych z cegty dziurawki lub
kratowki. Wysokosci scianek i ich spadek dostosowano do spadkow polaci dachowych, W
czesciach o nieregularnym ksztalcie wykonano potacie dachowe jako drewniane z petnym
deskowaniem opartym na kratownicach drewnianych spoczywajacych bezposrednio na
stropie nad ostainig kondygnacijg. Pota¢ dachowa zaréwno wykonano z ptyt korytkowych
jaki i w konstrukcji drewnianych obcigza bezposrednio strop Fert40. Pokrycie stropadachu
stanowi 2xpapa asfaltowa na lepiku asfaltowym.



Charakterystyka techniczna stopu FERT 40 stanowigcego oparcie dla potaci stropodachu
przedstawia sie nastepujgco:

osiowy rozstaw belek 40cm
grubos¢ stropu 23cm
ciezar wiasny stropu z tynkiem zgodnie z danymi katalogowymi wynosi 3,48kN/m?

dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne ponad mase wtasng nie mogg
przekraczaé wartosci 3,25kN/m?

Charakterystyka techniczna typowych plyt korytkowych DKZ/270 i DKZ270/30przedstawia
sie nastepujgco:

dlugosé 269cm
szerokoge 59¢em lub 29¢cm
ciezar pojedyncze elementu odpowiednio 145kg lub 90kg.

ciezar zastepczy rownomiernie roztozony z gladzig wyréwnawczg nie przekracza
wartosci 1,25kN/m? polaci dachowej (na potrzeby niniejszego opracowania
przyjgto wartos¢ Srednig dla wszystkich rozpigtosci ptyt DKZ co stawia nas po
stronie bezpiecznej)

dopuszczalne obcigzenia charakterystyczne ponad mase wtasng plyt korytkowych
DKZ nie moga przekracza¢ wartosci 1,8kN/m?

Zgodnie z przeglagdem -5letnim [2.3] stan elementéw konstrukeyjnych na ktéry ma istotny
wptyw planowany montaz instalacji fotowoltaicznej przedstawia sie nastepujaco

konstrukcja nosna dachu (strop FERTA40, piyty Zzelbetowe) — brak widocznych oznak
deformacji, nadmiernych ugieé. - STAN OKRESLONO JAKO DOBRY

konstrukcja nosna potaci dachowych zelbetowa (ptyty korytkowe DKZ) — widoczne
zastoiny wynikajgce z niedostatecznie wyksztatconych spadkow, brak widocznych
oznak deformaciji, nadmiernych ugieé. - STAN OKRESLONO JAKO
ZADAWALAJACY

konstrukcja nosna polaci dachowych drewniana (deskowanie na drewnianych
dzwigarach kratowych) — w trakcie wizji stwierdzono ugiecia deskowania pod
obcigzeniem pojedynczg osobg. Ze wzgledu na brak mozliwosciowi wykonania
odkrywek NIE BYLO MOZLIWOSIC OKRESLENIA STANU ELEMENTOW
DREWNIANYCH. Nie mniej jednak ze wzgledu na nadmierne ugiecia pod
obcigzeniem pojedyncza osoba wykluczono mozliwo$é montazu instalacii
fotowoltaicznej na czgsciach dachu z pokryciem papa na deskowaniu.



Tablica 4«4
Charakterystyka techniczna stropdéw ceramiczno-Zelbetowych

Wyminry pustaka, cm Obcigzenla, kMN/m3
Oslowy] Wyso- l:::_:'
romtaw | koié Rospletodd
Typ stropu ciginr abeig- orplet
wWyso- | szoroe
'ﬂz"k ’u:np“ Loda Lot dlugois wiasny denin m
sropo chara-
ktery-
atyezna
FERT 40 40 23 20 3 30 3,48 3.25 ad 2,7 do 6,0
=z tynkiem co 0.3
FERT 43 45 23 0 37 30 2,25 3,7 "
FERT 43/bn - 43 23 20 37 30 2,84 4.0 "
FERT 60 60 24 20 52 a0 3,05 325 .
f = tynkiem
D ods 3 e ia EY] a0 2,7 3 od 24 do b0
ex 0,3
F 60 G0 22 17,5 52 o, 2.6 3,2 I
45 2z 18 34,4 29,6 2,87 3,25
Tarutaki = : % od 2,4 do 54
co 0,3
60 22 18 48,4 29,6 245 3,25
CERIT wyko- 22,5 ig 28,5 30 3.1 12
nywany meto- 30 od 2,4 do 6,0
dami tradyeyje = = co 0,3
vl 26,5 | 22 28,5 30 3,2 4,4
Clgiary whsne stropdw 2 wyjatkiem FERT 40 i FERT 60 nle zawierain eigkaru tynlu,

Tablica 8-53
Cechy charaltterystyczne plyt korytkowych zamknletych, ﬂtmrlym I z wiazem na dach

—
; Wymiany Tloi¢ matarialdw Klusa
cm MMiisg Gdna
Rodeaj | ozngszenic |~ T = ==| cle- | Obeine | T V0
elementy dig | szero- | betan stal, ke menty | #ania .
poié | kodd | B200 g OG-
t | b | m | so|sesx| ses wef
DKZ/300 200 | s9 |o0640| 1,56 049 | 235 160 b=
DEF/300/30 299 | 29 | 0,038 | 093] 1,19 1,79 100 a
¥ | DRZRT0 260 | so |oos0| 1,44 | 049 | 211 145
DIKZ[270/30 260 | 29 |o00360 | 085 0319 | 119 90 g
DKZ[240 239 | s |oo0m8| 124 119 | 1,08 130 | B
E DEZ(240/30 239 29 |o0320| 0,73 | 0,19 L,Uus BO B
: DKZ/210 209 | 50 |oo4s7| 1,08 0,19 | 092 15 | 5
§ DEZ[210/30 209 29 0,0282 | 0,64 | 0,19 0,92 71 :
DKZ/200 199 | 50 | o436 | 1,04 | 009 | o3 o | =
E | DEZp200/20 100 | 20 | @070 | 1,51 0,19 ol & | o
& | DEzfiR0 179 | 590 (00396 1,74 | 0,9 e 9 | 2
DKZ/180/30 179 | 29 |o00243 | 140 040 = a | % B
v
E DIE-300 200 | s |o0611 | 174 — 2,45 153 'é E
DI-30030 259 20 0,0386 | 1,08 — 1,87 27 -
2 | piado 230 | sa |o0s0e| 149 | ~— 1.1t 123 g
E | px-240p30 230 | 20 |o0308| 0092| — 1,11 77 EE
DE-200 119 39 0,0407 | 1,31 —_ 0,93 102 B
DIC-200/30 1o | a9 [oozs7 | 1,74 — = 65 = d
DK-160 179 5% | o,0866 | 1,20 L 0,84 692 E 2
g DE-180/20 179 | 20 |opem | 15| — L 2 [ B2
240W/120 239 | 119 |o0087 | 652 038 | 507 218 g g
300W/120 209 (149 | | 513 | 038 | 278 78 | 9




Zdjecie. 1: Stpadach w czgéci centralnej.

Zdjgcie. 2: Stropodach w czgsci wschodniej
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Zdjecie. 4: Stropodach. Widoczne odparzenia izolacji z papy w postaci pecherzy
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6 Opis planowanych prac

Zgodnie z koncepcija (2.4) planuje sie wykonanie instalaciji fotowoltaicznej o mocy
P=49.7kW na dachu budynku przy ulicy Fatimskiej 17. Instalacja bedzie sie skladac z 138
paneli mocowanych do projektowanej konstrukcji wsporczej pozwalajacej uzyskac kat
pochylenia ok 30° w celu uzyskania optymalnej wydajnosci w okresie catego roku.
Rozmieszczenie Paneli na dachu przedstawiono na rysunku nr 02. Koncepcji [2.4].
Projekiowane panele zostang polgczone w obwody , ktére bedg prowadzone po potaci
dachu (lub po elementach konstrukcyjnych) w rurkach odpornych na dziatanie promieni
UV. Do paneli przewiduje sig doprowadzenie przewody typu PE stanowigce element
ochrony przeciwporazeniowej (uziemienig).

Projektowane panele wymagania techniczne dla instalacji okreslono w koncepcji i
przedstawiajg sige nastepujgco:

Panel fotowoltaiczny
- Moc 360Wp
Wymiary: max, 1,00m (szer) 2,00m (wys)
Stopien ochrony: IP67
Napigcie obwodu otwartego: max 50V
falowniki (inwertery)
po stronie DC:
moc: 25kW
« napiecie wejsciowe : do 1000V
liczba przytaczy DC. Min 6
- mozliwos¢ podigczenia przewoddw AC: zyta 16mm2
po stronie AC: dia paneli folowoitaicznych
« moc: 25kW
- przyigczenie do sieci: 2-fazowe 230/400V: f=50Hz
«  mozliwos¢ podigczenia przewoddw AC: zyta 25mm?
Uwaga

W koncepciji nie okreslono ciezaru instalacji fotowoltaicznej. Na potrzeby niniejszej opinii
przyjeto zgodnie z informacjami z ogdlnie dostepnych katalogéw, ze ciezar pojedynczego
panela o wymiarach 1.00x2,00m nie przekracza 25kg.

Na tej podstawie przyjeto 2e ciezar instalacji wraz z konstrukcja wsporcza nie
przekroczy 40kg/m? rzutu dachu.
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7  Zestawienie obcigzen

7.1  Obciazenie éniegiem

POMOCNICZE OZNACZENIA STREF DO OBLICZER OBCIAZENIA SNIEGIEM

Maksymalne obcigzenie nierownomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Dachy bliskie | przylegajace do wy2szych budowli
- Obgigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA);
- slrefa obcigzenia sniegiem 3; A = 240 m n.p.m. =
s, = 0,006-A - 0,6 = 0,840 kN/m? = 1,2 kN/m? — 5=12 kiN/m?
= Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjglkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa
- Wspédlczynnik ekspozycii:
- teren normalny -» C. =10
- Wspdtczynnik termiczny =» C=10
- Dlugosc zaspy:
|, =2h=236=72m
= Wspdlczynniki ksztaltu dachu:
H=0
K, = (b+b)/(2-h) = (12,3+5,7)/(2-3,6) = 2,500
M= +H, =0+2,500=2500
s=p,C-C-s =2500:1,0-1,0-1,200 = 3,000 kN/m*

Worek Sniezny - réznica wysokoscl dachdw 1,8m (pomigdzy czeSclami CiDoraz DI E)




Maksymalne obcigzenie nieréwnomierne dachu niZzszego - przypadek (ii):
- Dachy bliskie | przylegajgce do wyZszych budowli
- Obcigzenie charakterystyczne &niegiem gruntu (wg Zalacznika krajowago NA):
- strefa obciazenia sniegiem 3; A= 240 m n.p.m. —
8 =0.006-A-0,6=0.840 kNim® < 1.2 kN/m® — 5 =12 kN/m®
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjalkowych opaddw i brak wyjalkowych zamieci)
- Syluacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspélczynnik ekspozyeji:
- teren normainy — C't =10
- Wapadlozynnik termiczny — c=10
- Dlugosc zaspy:
L =6m
- Wspolezynniki ksztaltu dachu:
p=0
u,=vhs =21,8/1,200 = 3,000
Wo=p +i =0+3,000 = 3,000
iazanie charak zne:;
s=p-C-C-s =3,000-1,0-1,0-1,200 = 3,600 Ki/m®

Worek $niezny - réznica wysokoscl dachéw 1,8m (pomiedzy czesciami B i D)
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Maksymalne obelg2enie nieréwnomierne dachu nizszego - przypadek (ii):
- Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obciazenie charaklerystyczne Sniegiem gruntu (wg Zalgcznika krajowego NA):
- slrefa obcigZenia sniegiem 3; A = 240 m n.p.m. —
s, = 0,006-A- 0,6 = 0,840 kN/m’ < 1,2 KN/m® — 5, = 1,2 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjalkowych opaddw | brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejéciowa
- Wspdtczynnik ekspozycii:
- teren normalny = Cu =10
= Wspdtczynnik tarmiczny — C_‘.l =10

- Dlugo&é zaspy:
|l «5m

- Wspéh:z;nniki ksztattu dachu:
o= ]
w,=7vMhs =2-1,8/1,200= 3,000
W, =W+ = 0+3,000 = 3,000

s =p,C -C.'s, =3,000:1,0:1,0-,200 = 3,600 kN/m?
Woaorek $niezny - réZnica wysokosci dachow 1,8m (pomiedzy czesciami F i D)

il

ﬂ DEBEU
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Maksymalne obeigZzenie nierownomierne dachu nizszego - przypadek (1i):
Dachy bliskie i przylegajace do wyzszych budowli
- Obciazenie charaklerystyczne Snlegiem gruntu (wg Zalacznika krajowego NA):
- strefa ohciarenia sniegiem 3; A= 240 m n.p.m. —
s, = 0,006-A - 0.6 = 0.840 kN/m* = 1.2 kN/m® — 5_= 1.2 kN/m"
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjalkowych opadéw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwala lub przejsciowa
- Wspdlczynnik ekspozycii:
- leren normalny - Cn =10
- Wspdlezynnik termiczny — (_‘:.1 =10
- Dlugo&c zaspy:
IIul =5m
- Wapdlczynniki ksztaltu dachu:
h,=0
B, =1-h/s, =2-1,8/1,200 = 3,000
i, = I, + 1, = 043,000 = 3,000
i slyczne:
s=4,-C-C s =3,000-1,0-1,0-1,200 = 3,600 k/m*

Worek Sniezny przy atiykach

b s mwm?)
S R i £

iiaksymalne obcigZenie dachu przy wysiepie iub przeszikodzie:
- Zasypy przy wyslgpach i przeszkodach, h=0,5m
- Obcigzenie charaklerystyczne sniegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- slrefa obciazenia Sniegiem 3; A= 240 m n.p.m. —
5 = 0,006-A - 0,6 = 0,840 kN/m® = 1,2 kN/m® — 5 = 1,2 kNfm#
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjatkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: lrwala lub przejsciowa
- Wapdlezynnik ekspozycji:
-teren normalny — C_=1,0
- Wspdlezynnik termiczny — C, = 1,0
- Dlugosé zaspy:
| =2h=2-05=10m<5m — l,=6m
- Wspélczynnik ksztaltu dachu:
B, =7hs =2.05/1,200=0,833
Obcigzenie charaklerysiyezne:
s=p-C C s =0,833:1,0-1,0-1,200 = 1,000 kN/m*
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7.2  Pofa¢ dachowa istniejgca z ptytami DKZ

Rodzaj warstwy

Obciazenie charakterystyczne kN/m?

[Pokrycie 2x papa asfaliowa na lepiku

0,15

Piyty korytkowe DKZ wraz gtadzig 1,25
wyréwnawczg
Obciazenie zastepcze od $cianek 0,25

azurowych dla oparcia ptyt DKZ o
wysokoéci $redniej 0,5m w rozstawie
2,7m

Razem obciazenie na stop FERT40  |1,55

UWAGA

Obcigzenie charakterystyczne dopuszczalne dla stropu FERT40 ponad ciezar wiasny
wynosi 3,25kN/m?*. Obcigzenie klimatyczne i uzytkowe stropodachu w stanie istniejgcym
nie powinno przekroczy¢ wartosci 1,7kN/m?

Obcigzenie charakterystyczne dopuszczalne dla ptyt korytkowych typku DKZ ponad ciezar
wiasny wynosi 1,8kN/m? . Obcigzenie klimatyczne i uzytkowe stropodachu w stanie
istniejacym nie powinno przekroczy¢ wartosci 1,65kN/m?

7.3  Pofa¢ dachowa z papa na deskowaniu

Rodzaj warsiwy Obcigzenie charakierystyczne kN/m?

Pokrycie 2x papa asfaltowa na lepiku na | 0,35
deskowaniu

Obcigzenie zastepcze od dzwigaréw 0,15
kratowych na deskowaniu

Razem obciazenie na stop FERT40  |0,5

UWAGA

Obcigzenie charakterystyczne dopuszczalne dla stropu FERT40 ponad ciezar wlasny
wynosi 3,25kN/m?. Obcigzenie klimatyczne i uzytkowe stropodachu w stanie istniejgcym
nie powinno przekroczy¢ wartosci 2,75kN/m?

Dla deskowania polaci przyjeto, ze nic moze zostac docigzone poza obcigzeniami
klimatycznymi.
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7.4  Potac dachowa po wymianie wszystkich warstw dachowych

Rodzaj warstwy Obcigzenie charakterystyczne kN/m?
FPokrycie hydroizolacji np. EPDM na 0,1

Izolacja termiczna gr Srednia 35ecm 0,52
wetna mineralna twarda 150kg/m?®

Razem obcigzenie na stop FERT40 |0,62

UWAGA

Obcigzenie charakterystyczne dopuszczalne dla stropu FERT40 ponad ciezar wiasny
wynosi 3,25kN/m? . Obcigzenie klimatyczne i uzytkowe stropodachu w stanie
projektowanym nie powinno przekroczy¢ wartosci 2,63kN/m?

8  Whnioski

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej, analizy dostarczonego projektu
technicznego i przeglgdu piecioletniego przedmiotowego budynku hospicjum stwierdza sie
co nastepuje:

1. Gtéwna konstrukcja no$na budynku jest w dobrym stanie technicznym. Nie
zaobserwowano uszkodzen , peknie¢ mogagcych swiadczy¢ o nieprawidlowe| pracy
konstrukciji.

2. Pokrycie dachowe z papy jest w stanie niezadowalajgcym, liczne spekania
odparzenia, zluszczenia a takze pecherze Swiadczace o zawilgoceniu pod warsiwg
wierzchnig papy.

3. Z technicznego punktu widzenia montaz instalacji fotowoltaicznej na stropodachu
wg koncepcji budynku jest mozliwy, a istniejgca konstrukeja jest w stanie przeniesé
bezpieczne zwiekszone obcigzenie o wartosci 0,40kN/m?pod nastepujgcymi
warunkami:

montaz instalacji fotowoltaicznej jest mozliwy na czeéci dachu ktdrej potacie
dachowe stanowig piyty korytkowe DKZ. Obszar przewidziany do montazu paneli
nie mozZe sige pokrywac z miejscem wystgpowania zasp $nieznych. Dopuszczalne
obcigzenie charakterystyczne $niegiem nie moze przekroczy¢ wartosci 1,8kN/m2-
-0,15kN.m2 -0,40kN/m2= 1,35kN/m2. Montaz paneli na nizszych polaciach dachu
jest mozliwy w odlegtosci min 4,0 od czesci wyzszej stropodachu. Obszar
mozliwego montazu instalacji fotowoltaicznej przedstawiono w czesci rysunkowse;j.

montaz instalacji fotowoltaicznej nie jest mozliwy na czesci dachu z potaciami z
deskowaniem.

- autor niniejszego opracowania stoi na stanowisku, ze istniejace pokrycie z papy
asfaltowej nalezy wymienic¢ przed montazem instalacji fotowoltaicznej w uwagi na
jej niezadowalajacy stan techniczny.

4. Zaleca sig wymiane calej polaci dachowej za wyjgikiem ,, gniazd”. W miejsce piyt
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korytkowych DKZ, oraz potaci z deskowaniem drewnianym, proponuije sie
wykonanie warstw stropodachu wykonanie warstw spadkowych z welny mineralnej
lub styropianu opartego bezposrednio na stropie FERT40 z pokryciem EPDM. Taki
zabieg poza poza poprawg izolacyjnosci termicznej stropodachu pozwoli na
odcigzenie stropu nad ostatnig kondygnacijg co umozliwi rozszerzenie obszaru w
kidrym bedzie mozna zamontowa¢ instalacje fotowoltaiczng z uwagi na fakt ze
strop FERT 40 ma wigkszy zapas bezpieczenstwa w przenoszeniu obciazen.

Opracowal:
mgr. inz. Robert Buczek

(Do
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-N35-UKP-YGS *

Pan Robert Buczek o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0484/06
adres zamieszkania ul. Rydygiera 14/36, 30-695 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Ckregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-21 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

glektroniczne] opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomecy waknepo kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledemn skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenla na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiadclwe] Okregowej Izhy Intynierdw
Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (D= U = 2007 r. Nr3 poz. 42, zpdin zm), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 orazart. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: D=, U.
2 2003 r. Nr 207 poz. 2016z pézn. zm.), § 3ust. 1, § 12 ust 11 § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicrnych w budownictwie (D= Ul z 2005 r. Nr 96, poz,
817), w zwiazku 7 § 28 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziglnych funkeji technicanych w budownictwie (D= {/ = 2006 r. Nr 83 poz. 578) oraz ant. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst jednoline: Dz Ul = 2000 r. Nr 93, poz. 1071 = picn,
zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, 7¢

Pan mgr inz. Robert Wiladystaw Buczek

urodzony dnia 10.03.1974 1. w Babicach
uzyvskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjoy MAP/0009/POOK/06

do projcktowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okrezowe] lzby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoldw z postepowanis kwalifikacyjnego oraz z preeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Robert Buczek
posiada wymagane prawem wyksztaleenie i prukivke zawodows konisczng do uzyskania uprawnisn budowlanych
w wyze] wymicnione] specjalnodci i uzyskal pozytywny wynik cgzaminu na uprawnienia budowlane, Szezegdlowy
zakres nadunyeh uprawnizn budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninlgjszef deayzii shuzy odwolanie ds Krgowej Komish Kwalifiacyjne) Polskiz) Teby Inzznlerdw Budowniztva w Warszawie, 23 padrednictwen
Malapelskieg Ohrgzowej Izby Indanizrdw Budownictwa w Rrakowic w temisi 14 dni od daty jeg docgezenia

Silad Oreckajacy
Okrzzowey Remuzj Kwalifikacyjngj:

1, Przewodniczady Okrggowej Komisji Kwalifikncyjngg
dr inz. Stanishaw Racemaczys

2. Czlonsk Skladu Omzekujqeeso
megr in2. arch. El2bicta Gabni

3 Crlonek Skladu Omzekajacepo
¢r ind Marian Plachecki

Chrzymujy
I PanRuobert Buczek
ul. Targowa 13/13
33-100 Tamdw
2 Glowny Inspektor Nadroru Budowlanego
3 aa




